
Résistant aux intempéries, robuste, durable

 Cadre stable et résistant aux  
vibrations de 50 mm, revêtement par 
poudre, peinture résistante à la rouille.

 Panneau de mélamine de 10 mm 
d’épaisseur, résistant à l’humidité, à 
la chaleur, au froid et aux rayons UV.

 Double renforcement par un profilé  
de cadre et un profilé transversal 
supplémentaire.

 Filet métallique stable et résistant  
aux intempéries, en tôle d’acier  
galvanisée (4 mm). 

 Table de ping-pong robuste pour  
l’extérieur pour une utilisation toute  
l’année dans les jardins, les parcs,  
les installations, les piscines, etc.

 Maintien sûr grâce à un ancrage  
solide sur la surface d’appui.

 Fabriqué en Allemagne sous des 
contrôles de qualité très stricts et 
selon la norme DIN.

 Les coins en plastique offrent une 
protection contre les blessures.

10 mm 50 mm 123 
kg

274

76

Sponeta S 6-80 e

152,5

Pour éviter les risques  
de blessures, le filet en 
acier ne dépasse pas  
latéralement dépasse  
de la table.

Pour un supplément  
deprotection contre le 
vol, on peut la table au  
sol bien vissée peut  
être fixé à la table.

* Pas de table de 
tournoi, car le filet  
ne dépasse pas le 
plateau sur les côtés.

Extra robuste  
sous-structure
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Pour éviter les risques  
de blessures, le filet en 
acier ne dépasse pas  
latéralement dépasse  
de la table.

Extra robuste  
sous-structure

Pour un supplément  
deprotection contre le 
vol, on peut la table au  
sol bien vissée peut  
être fixé à la table.
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tournoi, car le filet  
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